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FILTRO HEPA
CS-󿿱󿿲󿿭

SECAMANOS

Nº Ref. Potencia 
en vatios Voltaje Frecuencia 

en Hercios
Nivel 
sonoro

Temp. 
aire

Caudal 
de aire Velocidad Medidas (mm.)

H x A x F Material Clase Interruptor Embalaje Unidades 
palé

CS-650-X
1.200 - 
1.450 W.

220 - 
240 V.

50/60 
Hz.

70 dB
20 - 
40ºC

123 
m³/h

252 
km/h

312 
x 302 
x 172

Metal 
lacado 
blanco

Clase I Óptico 4 64

CS-650-I/X
1.200 - 
1.450 W.

220 - 
240 V.

50/60 
Hz.

70 dB
20 - 
40ºC

123 
m³/h

252 
km/h

312 
x 302 
x 172

Acero 
inox. 
brillo

Clase I Óptico 4 64

CS-650-S/X
1.200 - 
1.450 W.

220 - 
240 V.

50/60 
Hz.

70 dB
20 - 
40ºC

123 
m³/h

252 
km/h

312 
x 302 
x 172

Acero 
inox. 

satinado
Clase I Óptico 4 64

Este modelo de secamanos con Filtro Hepa presenta salida de aire estrecha que 
bloquea el paso de bacterias y virus con un 99,99% de efectividad para 
un secado de manos seguro. Su Sistema Ecofrendly permite ahorro de tiempo 
y consumo gracias a un sensor de temperatura que a partir de aprox. 25 ºC 
desactiva el modo aire caliente. Tiempo de secado de 10-15 segundos.
Homologaciones: CE y SGS.

CS-650-X CS-650-I/X

CS-650-S/X
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CS-󿿵󿿭󿿭-X / CS-󿿳󿿭󿿭-X
SECAMANOS

Nº Ref. Potencia 
en vatios Voltaje Frecuencia 

en Hercios
Nivel 
sonoro

Temp. 
aire

Caudal 
de aire Velocidad Medidas (mm.)

H x A x F Material Clase Interruptor Embalaje Unidades 
palé

CS-200-X 1.600 W. 220 V.
50/60 

Hz.
62.3 
dB

55ºC
276 
m³/h

75 km/h
308 

x 230 
x 150

ABS 
blanco

Clase II Óptico 6 72

CS-400-I/X 1.600 W. 220 V.
50/60 

Hz.
62.3 
dB

55ºC
276 
m³/h

75 km/h
308 

x 230 
x 150

ABS 
cromado 

Clase II Óptico 6 72

Este modelo de secamanos presenta un diseño compacto, robusto 
y con características antivandálicas. Apto para aseos con tránsito 
elevado e intenso. Máxima potencia y flujo de aire. Diferentes 
acabados: ABS blanco o cromado. Funciona mediante la activación de 
sensor por proximidad.
Homologaciones: CE y SGS.

CS-200-X CS-400-I/X
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FILTRO HEPA
CS-󿿰󿿭󿿭

SECAMANOS

Nº Ref. Potencia 
en vatios Voltaje Frecuencia 

en Hercios
Nivel 
sonoro

Temp. 
aire

Caudal 
de aire Velocidad Medidas (mm.)

H x A x F Material Clase Interruptor Embalaje Unidades 
palé

CS-700-X 2.050 W.
220 - 
240 V.

50/60 
Hz.

76 dB
20 - 
40ºC

213 
m³/h

95 km/h
685 

x 300 
x 220

ABS 
blanco

Clase II Óptico 1 18

CS-700-G/X 2.050 W.
220 - 
240 V.

50/60 
Hz.

76 dB
20 - 
40ºC

213 
m³/h

95 km/h
685 

x 300 
x 220

ABS 
plata

Clase II Óptico 1 18

Este modelo de secamanos con Filtro Hepa presenta salida de aire estrecha que 
bloquea el paso de bacterias y virus con un 99,99% de efectividad para un 
secado de manos seguro. Su Sistema Ecofrendly permite ahorro de tiempo y 
consumo. Tiempo de secado de 10-15 segundos. Provisto de un depósito de 
1.000 ml. en la parte inferior para su correcto mantenimiento.
Homologaciones: CE y SGS.

CS-700-X CS-700-G/X



Dispensadores y 
exterminadores de insectos

Mantener el ambiente libre de insectos es una medida 
higiénica necesaria cuando se trata de espacios 
profesionales como cocinas, industria alimentaria y 
restauración. La gama de productos LOSDI dedicados a 
este fin proporciona todas las opciones disponibles para 
adaptarse a cualquier requerimiento profesional.
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CB-406*

Nº Ref. Capacidad Medidas (mm.)
H x A x F Material Sistema Información Embalaje Unidades palé

CL-401-T  - 240 x 108 x 100
Polipropileno 

y fibra
-

Pantalla digital - Cargas intercambiables - Programable: horas, 
días y/o fines de semana - Funcionamiento: 2 baterías LR20 AA 

- Indicadores: encendido y batería baja
20 780

CB-405 250 ml. 140 x Ø 69 mm -
Válvula 

estrecha
Aromas: Mango, Limón, Lavanda, Eternity,

 Tropical Fruit, Passion Fruit, Neoflor.
48 1440

CB-406* 250 ml. 140 x Ø 69 mm -
Válvula 

estrecha
Piretrina natural 48 1440

CL-󿿳󿿭󿿶-T
AMBIENTADORES E INSECTICIDAS

CB-405

Fabricado en Polipropileno de alta calidad y fibra, el dispensador 
ambientador digital de cargas para perfumar los ambientes distribuye 
la fragancia de manera uniforme. Dispone de LED luminoso informativo 
de encendido y batería baja. Programable: horas, días y/o fines de 
semana. Cargas de 250 ml. Cuenta con llave de seguridad estándar 
LOSDI, suministrada con el producto.

*Fly Killer no deberá aplicarse con dispensadores automáticos de dosificación en continuo.

CL-401-T
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CL-󿿳󿿭󿿴-T / CB-󿿳󿿶󿿭
AMBIENTADORES E INSECTICIDAS

Nº Ref. Capacidad Medidas (mm.)
H x A x F Material Sistema Información Embalaje Unidades palé

CL-403-CL - 240 x 108 x 100
Polipropileno 

y fibra
-

Pantalla digital - Cargas intercambiables - Programable: horas, 
días y/o fines de semana - Funcionamiento: 2 baterías LR20 AA 

- Indicadores: encendido y batería baja
20 780

CB-410 250 ml. 140 x Ø 69 mm -
Válvula 

estándar
Aromas: Exotic y Salvaje 6 648

CB-410

Fabricado en Polipropileno de alta calidad y fibra, el dispensador 
químico digital dispone de LED luminoso informativo de encendido y 
batería baja. Es programable: horas, días y/o fines de semana. Funciona 
con cargas suministradas por Losdi (Ref. CB-410) de 500 ml. Cuenta 
con llave de seguridad estándar LOSDI, suministrada con el producto.

CL-403-T
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CI-󿿴X󿿶󿿲-L
MATAINSECTOS ELÉCTRICOS

El chásis y rejilla de acero inoxidable lo hacen un matainsectos eléctrico de alta 
calidad y resistencia. Presenta una bandeja metálica inferior. Tiene interruptor 
y descarga automática de tensión. Incorpora 3 tubos ultravioleta para 
atraer insectos, los elimina al entrar en contacto con la rejilla interior cargada 
eléctricamente. Uso: comercial-industrial. Aplicación: zonas industriales de 
preparación alimentaria con resistencia al polvo.

Nº Ref. Tensión rejilla Voltaje Frecuencia 
en Hercios

Área de 
cobertura Nº de tubos Potencia tubos Medidas (mm.)

H x A x F Material Embalaje Unidades 
palé

CI-3x15-L 2.500 W. 220 - 240 V. 50 Hz. 900 m² 3 15 W. 365 x 540 x 105 Acero inoxidable 6 60

NORMATIVA DECRETO LEY 381-1984 (BOE 27-02-1984) Certificado Según Normativa EN 60335-1-59 / EN 60335-2-59 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS SIGUIENTES 
NORMAS EUROPEAS: Norma EN 60335-59:97 + A1:01 + A11:00 (ver además EN 60335-1:1994 + A11:95 + A1:96 + A12:96 + A13:98 + A14:98 + A2:00 + A15:2000 + A16:01)
APROBADO POR EL L.C.O.E. (LABORATORIO CENTRAL OFICIAL ELECTROTÉCNICA).

CI-3X15-L

Con interruptor y descarga 
automática de tensión
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CI-󿿵X󿿶󿿲-L

El chásis y rejilla de acero inoxidable lo hacen un matainsectos eléctrico de alta 
calidad y resistencia. Presenta una bandeja metálica inferior. Tiene interruptor 
y descarga automática de tensión. Incorpora 2 tubos ultravioleta para 
atraer insectos, los elimina al entrar en contacto con la rejilla interior cargada 
eléctricamente. Uso: comercial-industrial. Aplicación: zonas industriales de 
preparación alimentaria con resistencia al polvo.

Nº Ref. Tensión rejilla Voltaje Frecuencia 
en Hercios

Área de 
cobertura Nº de tubos Potencia tubos Medidas (mm.)

H x A x F Material Embalaje Unidades 
palé

CI-3x15-L 2.500 W. 220 - 240 V. 50 Hz. 780 m² 2 15 W. 310 x 510 x 70 Acero inoxidable 6 60

NORMATIVA DECRETO LEY 381-1984 (BOE 27-02-1984) Certificado Según Normativa EN 60335-1-59 / EN 60335-2-59 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS SIGUIENTES 
NORMAS EUROPEAS: Norma EN 60335-59:97 + A1:01 + A11:00 (ver además EN 60335-1:1994 + A11:95 + A1:96 + A12:96 + A13:98 + A14:98 + A2:00 + A15:2000 + A16:01)
APROBADO POR EL L.C.O.E. (LABORATORIO CENTRAL OFICIAL ELECTROTÉCNICA).

MATAINSECTOS ELÉCTRICOS

CI-2X15-L

Con interruptor y descarga 
automática de tensión
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Con interruptor y descarga 
automática de tensión

CI-󿿵X󿿶󿿶-L

El chásis y rejilla de acero inoxidable lo hacen un matainsectos eléctrico de alta 
calidad y resistencia. Presenta una bandeja metálica inferior. Tiene interruptor 
y descarga automática de tensión. Incorpora 2 tubos ultravioleta para 
atraer insectos, los elimina al entrar en contacto con la rejilla interior cargada 
eléctricamente. Uso: comercial-industrial. Aplicación: zonas industriales de 
preparación alimentaria con resistencia al polvo.

Nº Ref. Tensión rejilla Voltaje Frecuencia 
en Hercios

Área de 
cobertura Nº de tubos Potencia tubos Medidas (mm.)

H x A x F Material Embalaje Unidades 
palé

CI-2x11-L 2.500 W. 220 - 240 V. 50 Hz. 400 m² 2 11 W. 310 x 283 x 72 Acero inoxidable 5 100

NORMATIVA DECRETO LEY 381-1984 (BOE 27-02-1984) Certificado Según Normativa EN 60335-1-59 / EN 60335-2-59 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS SIGUIENTES 
NORMAS EUROPEAS: Norma EN 60335-59:97 + A1:01 + A11:00 (ver además EN 60335-1:1994 + A11:95 + A1:96 + A12:96 + A13:98 + A14:98 + A2:00 + A15:2000 + A16:01)
APROBADO POR EL L.C.O.E. (LABORATORIO CENTRAL OFICIAL ELECTROTÉCNICA).

MATAINSECTOS ELÉCTRICOS

CI-2X11-L
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Con interruptor y descarga 
automática de tensión

CI-󿿶X󿿶󿿶-L

El chásis y rejilla de acero inoxidable lo hacen un matainsectos eléctrico de alta 
calidad y resistencia, presenta una bandeja metálica inferior. Tiene interruptor 
y descarga automática de tensión. Incorpora 1 tubo ultravioleta para 
atraer insectos, los elimina al entrar en contacto con la rejilla interior cargada 
eléctricamente. Uso: comercial-industrial. Aplicación: zonas industriales de 
preparación alimentaria con resistencia al polvo.

Nº Ref. Tensión rejilla Voltaje Frecuencia 
en Hercios

Área de 
cobertura Nº de tubos Potencia tubos Medidas (mm.)

H x A x F Material Embalaje Unidades 
palé

CI-1x11-L 2.500 W. 220 - 240 V. 50 Hz. 125 m² 1 11 W. 230 x 283 x 72 Acero inoxidable 5 120

NORMATIVA DECRETO LEY 381-1984 (BOE 27-02-1984) Certificado Según Normativa EN 60335-1-59 / EN 60335-2-59 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS SIGUIENTES 
NORMAS EUROPEAS: Norma EN 60335-59:97 + A1:01 + A11:00 (ver además EN 60335-1:1994 + A11:95 + A1:96 + A12:96 + A13:98 + A14:98 + A2:00 + A15:2000 + A16:01)
APROBADO POR EL L.C.O.E. (LABORATORIO CENTRAL OFICIAL ELECTROTÉCNICA).

MATAINSECTOS ELÉCTRICOS

CI-1X11-L
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Nº Ref. Voltaje Frecuencia 
en Hercios

Área de 
cobertura Nº de tubos Potencia tubos Medidas (mm.)

H x A x F Material Embalaje Unidades palé

CI-1x18-AD 220 - 240 V. 50 Hz. 60 m² 1 18 W. 155 x 465 x 185
Metal lacado 

blanco
6 72

CI-󿿶X󿿶󿿯-AD

Matainsectos silencioso de alta calidad y resistencia con chásis de metal 
lacado. Presenta una lámina adhesiva en el interior libre de productos 
tóxicos. Incorpora 1 tubo ultravioleta para atraer insectos y los elimina al 
inmovilizarlos en la lámina adhesiva. Uso: Comercial-Industrial. Aplicación: 
Zonas industriales de preparación alimentaria y supermercados, restaurantes y 
cocinas. Durabilidad de la lámina de 1 mes.

MATAINSECTOS CON ADHESIVO

CI-1X18-AD
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Nº Ref. Medidas lámina Medidas adhesivo Cuadrícula impresa Espesor Blíster estándard Embalaje Unidades palé

AD-1x18 200 x 190 mm. 184 x 170 mm. 25 x 25 mm. 0,83 mm. 6 unidades 10 blísters 4.140 blísters 

AD -1x18 (2) 200 x 100 mm. 180 x 80 mm. 25 x 25 mm. 0,83 mm. 6 unidades 10 blísters 8.360 blísters 

AD-󿿶X󿿶󿿯

Lámina de cartón con adhesivo de color amarillo con una cola adhesiva sensible a la 
presión, sin disolventes y con atrayente alimenticio específico. Alta resistencia a 
la luz UV que evita el desprendimiento del adhesivo o la pérdida de adherencia y anti-
goteo de alta resistencia a condiciones ambientales adversas. Adhesivo a 1 cara para 
todo tipo de insectos voladores (mosca común, mosquito común, mosca de la humedad,
avispa, mosca de la fruta, polillas...). Certificado CE.

LÁMINAS ADHESIVAS

AD-1X18
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CI-󿿵X󿿶󿿲-AD

Matainsectos silencioso de alta calidad y resistencia con chásis de acero 
inoxidable. Presenta una lámina adhesiva en el interior libre de productos 
tóxicos. Incorpora 2 tubos ultravioleta para atraer insectos y los elimina 
al inmovilizarlos en la lámina adhesiva. Uso: Comercial-Industrial. Aplicación: 
Zonas industriales de preparación alimentaria y supermercados, restaurantes y 
cocinas. Durabilidad de la lámina de 1 mes.

Nº Ref. Voltaje Frecuencia 
en Hercios

Área de 
cobertura Nº de tubos Potencia tubos Medidas (mm.)

H x A x F Material Embalaje Unidades palé

CI-2x15-AD 220 - 230 V. 50/60 Hz. 100 m² 2 15 W. 176 x 480 x 354 Acero inoxidable 4 48

MATAINSECTOS CON ADHESIVO

CI-2X15-AD
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AD-󿿵X󿿶󿿲

Lámina de cartón con adhesivo de color amarillo con una cola adhesiva sensible a la 
presión, sin disolventes y con atrayente alimenticio específico. Alta resistencia a 
la luz UV que evita el desprendimiento del adhesivo o la pérdida de adherencia y anti-
goteo de alta resistencia a condiciones ambientales adversas. Adhesivo a 1 cara para 
todo tipo de insectos voladores (mosca común, mosquito común, mosca de la humedad,
avispa, mosca de la fruta, polillas...). Certificado CE.

Nº Ref. Medidas lámina Medidas adhesivo Cuadrícula impresa Espesor Blíster estándard Embalaje Unidades palé

AD-2x15 450 x 310 mm. 410 x 270 mm. 25 x 25 mm. 0,83 mm. 6 unidades 10 blísters 1.300 blísters 

LÁMINAS ADHESIVAS

AD-2X15



Secapelos, papeleras, 
barras y soportes.

LOSDI pone a disposición de los profesionales una 
gama de productos dedicada a la adaptabilidad de 
los espacios públicos para personas con movilidad 
reducida, así como otros productos que complementan 
y ayudan a garantizar una higiene completa y confort en 
todos los aseos públicos.
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CM-󿿭󿿴󿿵󿿶
SECADORES DE PELO

Secador de cabello fabricado en ABS, un modelo robusto ideal para aseos con 
tránsito elevado e intenso. Diseño actual y funcional, se integra en cualquier 
espacio. Su pulsador de tres posiciones, suministra aire caliente-templado 
y dispone de dos velocidades. Uso: Hoteles, hospitales, gimnasios, centros 
deportivos y para personas de la tercera edad, etc. Dispone de soporte mural para 
su colocación en pared y difusor de boquilla estrecha. Homologaciones: CE

Nº Ref. Potencia max/min. Voltaje Frecuencia en 
Hercios Velocidad Medidas (mm.)

H x A x F Material Clase Longitud 
cable Embalaje Unidades 

palé

CM-0321 1.200 / 250 W. 220 - 240 V. 50 Hz. 14 m/h 308 x 230 x 150
ABS 

blanco
Clase II 0,5 m. 5 240

*Soporte mural incluído

CM-0321
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CM-󿿭󿿴󿿵󿿵
SECADORES DE PELO

Secador de cabello fabricado en ABS, un modelo robusto ideal para aseos con 
tránsito elevado e intenso. Diseño actual y funcional, se integra en cualquier 
espacio. Su pulsador de tres posiciones, suministra aire caliente-templado 
y dispone de dos velocidades. Uso: Hoteles, hospitales, gimnasios, centros 
deportivos y para personas de la tercera edad, etc. Dispone de soporte mural para 
su colocación en pared y difusor de boquilla estrecha. Homologaciones: CE

Nº Ref. Potencia max/min. Voltaje Frecuencia en 
Hercios Velocidad Medidas (mm.)

H x A x F Material Clase Longitud 
cable Embalaje Unidades 

palé

CM-0322 1.900 / 140 W. 220 - 240 V. 50 Hz. 14 m/h 308 x 230 x 150 ABS negro Clase II 0,5 m. 12 288

*Soporte mural y difusor de boquilla estrecha incluídos

CM-0322
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CO-󿿭󿿵󿿶󿿭-I / CO-󿿭󿿵󿿶󿿶-I
PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO

Portarrollos individuales de papel higiénico doméstico, de acero 
inoxidable. Colocación en pared. Complemento perfecto para 
baños, adecuado para el sector hotelero.

Nº Ref. Medidas (mm.)
H x A x F Material Embalaje Unidades palé

CO-0210-I 170 x 140 x 45 Acero inoxidable 304 20 960

CO-0211-I 210 x 90 x 60 Acero inoxidable 304 10 630

CO-0210-I CO-0211-I
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CJ-󿿵󿿭󿿭󿿭-I / CJ-󿿵󿿭󿿭󿿶-I / CJ-󿿵󿿭󿿭󿿵
SOPORTES DE JABÓN Y GEL

Soporte de Jabón rectangular, con acabado cromado. Colocación 
en pared. Complemento perfecto para baños, adecuado para el 
sector hotelero.

Soporte tipo totem para dosificador de gel 
hidroalcohólico. Independiente del dosificador. 
Complemento perfecto para dosificador 
automático. Pintura poliéster negro mate. 
Altura de dispensación de 1,5 metros.

Nº Ref. Medidas (mm.)
H x A x F Material Embalaje Unidades palé

CJ-2000-I 35 x 160 x 100 Latón cromado 20 640

CJ-2001-I 80 x 190 x 190 Acero cromado 20 320

CJ-2002 1.515 x 370 x 370 Acero y pintura poliéster negro mate 1 40

CJ-2000-I CJ-2001-I CJ-2002
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MP-󿿭󿿲󿿲󿿯
PAPELERAS

Papelera circular con tapa de metal pintada en Epoxy blanco o negro. 
Diseño para una larga vida útil. Libre de rebabas y zonas cortantes. 
Base de goma. Adecuada para zonas de elevado tránsito.

Nº Ref. Capacidad Medidas (mm.)
H x A x F Espesor Material Embalaje Unidades palé

MP-0558-BL 24 L. 670 x Ø 212 1 mm. Metal pintado con epoxy blanco 9 36

MP-0558-NG 24 L. 670 x Ø 212 1 mm. Metal pintado con epoxy negro 9 36

MP-0558-BL MP-0558-NG
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Papelera cuadrada con tapa de metal pintada en Epoxy blanco o negro. 
Diseño para una larga vida útil. Esquinas de trazo continuo, libre de 
rebabas y zonas cortantes. Base de goma. Adecuada para zonas de 
elevado tránsito.

MP-󿿭󿿲󿿲󿿮 / MP-󿿭󿿲󿿱󿿵-E-󿿭󿿮
PAPELERAS

Nº Ref. Capacidad Medidas (mm.)
H x A x F Espesor Material Embalaje Unidades palé

MP-0559-BL 22 L. 670 x 190 x 190 1,1 mm. Metal pintado con epoxy blanco 10 40

MP-0559-NG 22 L. 670 x 190 x 190 1,1 mm. Metal pintado con epoxy negro 10 40

MP-0562-E-09 9 L. 333 x 350 x 125 0,9 mm. Metal pintado con epoxy negro 8 96

MP-0559-BL MP-0559-NG MP-0562-E-09

Papelera rectangular de metal pintada en 
Epoxy negro. Esquinas suaves. Ideal para 
lugares públicos. Puede apoyarse sobre el 
suelo o colgarse mediante tornillos.
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PAPELERA CON PEDAL
MP-󿿭󿿱󿿭󿿴 / MP-󿿭󿿱󿿭󿿲 / MP-󿿭󿿱󿿶󿿵

Papeleras de acero inoxidable AISI 304, de 3, 5 y 12 L de capacidad, con 
pedal de apertura y tapa basculante. Contenedor interno de polipropileno, 
extraíble mediante asa. Asidero en la parte exterior trasera para su 
transporte. Especial para oficinas, aseos con zonas de elevado tránsito.

Nº Ref. Capacidad Medidas (mm.) Material Embalaje Unidades palé

MP-0603-I 3 L. 255 x Ø 170 Acero inoxidable 304 brillo 1 126

MP-0603-S 3 L. 255 x Ø 170 Acero inoxidable 304 satinado 1 126

MP-0605-I 5 L. 270 x Ø 200 Acero inoxidable 304 brillo 4 96

MP-0605-S 5 L. 270 x Ø 200 Acero inoxidable 304 satinado 4 96

MP-0612-I 12 L. 390 x Ø 250 Acero inoxidable 304 brillo 2 48

MP-0612-S 12 L. 390 x Ø 250 Acero inoxidable 304 satinado 2 48

PAPELERAS

MP-0603-I
MP-0603-S

MP-0605-I
MP-0605-S

MP-0612-I
MP-0612-S
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PAPELERA CON PEDAL
MP-󿿭󿿱󿿵󿿲-B-L / MP-󿿭󿿱󿿲󿿭-B-L

Papeleras de polipropileno, de 25 y/o 50 L de capacidad 
equipada con pedal para abrir la tapa. Especial para zonas de 
elevado tránsito como oficinas, aseos, etc.

MP-0625-B-L

PAPELERAS

MP-0650-B-L

Nº Ref. Capacidad Medidas (mm.)
H x A x F Material Embalaje Unidades palé

MP-0625-B-L 25 L. 410 x 350 x 250 Polipropileno 4 80

MP-0650-B-L 50 L. 440 x 400 x 390 Polipropileno 2 24
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Barra de sujeción abatible con giro vertical, fabricada en acero 
inoxidable AISI 304, acompañada de portarrollo de papel 
higiénico, para colocación en pared junto al inodoro. Específica 
para aseos adaptados para personas de edad avanzada o con 
movilidad reducida. Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

También disponemos de sujeción abatible con giro vertical y 
columna fija para colocación en suelo junto al inodoro. 

MB-󿿭󿿶󿿭󿿶-S / MB-󿿭󿿶󿿭󿿵-S / MB-󿿭󿿶󿿭󿿴-S
BARRAS DE SUJECIÓN

MB-0101-S

MB-0102-S

MB-0103-S

Nº Ref. Medida Medidas (mm.)
H x A x F Material Sistema anclaje Embalaje Unidades palé

MB-0101-S Ø 32 mm 192 x 100 x 600 Acero inoxidable 304 Pared 5 60

MB-0102-S Ø 32 mm 192 x 100 x 776 Acero inoxidable 304 Pared 5 60

MB-0103-S Ø 32 mm 850 x 150 x 805 Acero inoxidable 304 Columna - suelo 5 30
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MB-0230-S MB-0600-I

MB-0240-S MB-0601-I / MB-0602-I

MB-0250-S MB-0603-I

Barra de sujeción fija, fabricada en acero inoxidable AISI 304.
Colocación en pared, posición vertical u horizontal. Específica para 
aseos adaptados para personas de edad avanzada o con movilidad 
reducida. Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

Manillón de barra fijo, fabricado en acero inoxidable AISI 304. 
Colocación en pared, posición vertical u horizontal. Uso hoteles, 
centros deportivos, de salud, etc. Máxima durabilidad y Resistencia 
a la oxidación.

MB-󿿭󿿵󿿴󿿭-S / MB-󿿭󿿵󿿳󿿭-S / MB-󿿭󿿵󿿲󿿭-S
MB-󿿭󿿱󿿭󿿭-I / MB-󿿭󿿱󿿭󿿶-I / MB-󿿭󿿱󿿭󿿵-I / MB-󿿭󿿱󿿭󿿴-I

BARRAS DE SUJECIÓN

Nº Ref. Medidas (mm.) Material Embalaje Unidades palé

MB-0230-S 300 x Ø 32 Acero inoxidable 304 satinado 20 960

MB-0240-S 400 x Ø 32 Acero inoxidable 304 satinado 20 720

MB-0250-S 500 x Ø 32 Acero inoxidable 304 satinado 20 560

MB-0600-I 450 x Ø 20 Acero inoxidable 304 brillo 10 360

MB-0601-I 300 x Ø 20 Acero inoxidable 304 brillo 10 600

MB-0602-I 450 x Ø 25 Acero inoxidable 304 brillo 10 360

MB-0603-I Ø 25 Acero inoxidable 304 brillo 12 252
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MB-0300-RS MB-0300-LS MB-0400-S

Barra de sujeción en forma de ‘L’ de 90º fabricada en acero 
inoxidable AISI 304. Colocación en pared, posición vertical. Lado 
derecho o izquierdo. Para uso en hoteles, centros deportivos, de salud, 
etc. Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

Barra de sujeción fabricada en acero 
inoxidable AISI 304. Colocación tanto en 
pared como en suelo, posición vertical. Máxima 
durabilidad y resistencia a la oxidación. 

MB-󿿭󿿴󿿭󿿭-RS / MB-󿿭󿿴󿿭󿿭-LS / MB-󿿭󿿳󿿭󿿭-S
BARRAS DE SUJECIÓN

Nº Ref. Medida Medidas (mm.)
H x A x F Material Sistema anclaje Embalaje Unidades palé

MB-0300-RS Ø 32 mm 737 x 638 x 76 Acero inoxidable 304 Pared 12 48

MB-300-LS Ø 32 mm 737 x 638 x 76 Acero inoxidable 304 Pared 12 48

MB-0400-S Ø 32 mm 868 x 762 Acero inoxidable 304 Pared - suelo 6 84
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